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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MISC.

Losbomberosutilizan diferentesherramientaspara realizarlas
operacionescontra incendios,lascualespuedenincluir entrada
forzosa,búsqueday rescatey estricacióndevíctimas.



HACHAS

ÅEs la herramienta distintiva del bombero.

ÅHacha de bombero o de pico.Es una 
combinación de hacha y pico en una sola 
herramienta, con ambos usos.Es muy 
eficaz para cortar madera, otros materiales 
naturales y ligeros, rompimiento de 
cristales y para marcar.

ÅHacha de leñador.Herramienta utilizada 
para corte de metales livianos, yeso y sobre 
todo madera, para rompimiento de 
cristales.

ÅHacha de Rescate. Pequeña hacha que 
puede ser llevada a lugares donde no se 
puede penetrar con un hacha normal, tiene 
el mismo uso pero para superficies 
pequeñas y ligeras.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

ÅTodaslasherramientasrequierenun mantenimientoadecuado.

ÅDebeobservarlasdespuésde cadaemergenciao uso.

ÅToda herramientano apta, debeser descartadaparaqueno sea un 
peligrosuuso.



SERRUCHOS, CEGUETASY SIERRAS
ÅSerruchos. Herramienta utilizada para dar cortes 
sobre materiales de madera, metal o cualquier 
tipo de material.  Los bomberos usan el serrucho 
de carpintero (para cortar en línea recta y en 
diagonal), el serrucho de punta, la sierra para 
metales y la sierra de calar. Hay que saber qué 
serrucho elegir.

ÅMachetes: Herramienta de corte, usada para 
cortar ramas, cortar árboles, etc

ÅSierras Mecánicas. {ƻƴ ƭŀ άƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ŦǳŜǊǘŜέ 
del cuerpo de bomberos. Estas máquinas cortan 
una gran variedad de materiales y metales de 
modo rápido y eficaz.

PRECAUCIÓN

ÅNo sobrepase los límites de diseño y función de una sierra. 
Puede estropearse o herir al operario.

ÅNo las utilice en atmósfera inflamable. El motor de la sierra o 
las chispas que saltan mientras corta, pueden provocar un 
incendio o una explosión.

ÅUtilice siempre protección ocular



SIERRAS MECÁNICAS

1. Sierra de mano de movimiento alterno: Para cortar 
ramas, troncos, de tamaño mediano.Esta herramienta 
es muy potente, versátil y fácil de Controlar. Posee una 
hoja corta y recta que se mueve hacia adelante y hacia 
atrás de modo similar al serrucho de mano.

2. Sierra Motorizada o de Cadena: usada para cortar vigas 
de madera, troncos grandes. Muy usada en caso de 
desastres naturales.

3. Sierra Circular: Usada para cortes rápidos en superficies 
de metales, como puertas enrollables.



HERRAMIENTAS CORTE METAL

Tijera de Corte. Herramienta utilizada para cortar metal y 
otros materiales.

Corta Frío y Cincel. Herramienta utilizada para hacer cortes 
en superficies de metales o hacer agujeros en superficies de 
concreto acompañada de la mandarria.

Cizalla. Herramienta de corte, utilizada para cortar metal, 
como candados, cables gruesos de acero, mallas ciclónicas.

Soplete de corte. Funciona quemando el material que corta. 
Precaución en lugares inflamables.



HERRAMIENTAS PALANCAS MANUALES

ÅEl cuerpo de bomberos dispone de una gran variedad de herramientas de palanca manuales. Son 
herramientasfuertes utilizadas para hacer palanca, forzar puertas y ventanas, romper candados, etc.

ÅDeben estar familiarizados con otros aspectos importantes de las herramientas de palanca manuales 
como qué superficies pueden utilizarse para dar un golpe, cuáles son las superficies de palanca, etc. 

ÅLa eficacia en el uso de una herramienta en las situaciones de emergencia depende del conocimiento 
que el bombero tenga de sus funciones.



HERRAMIENTAS PALANCAS MANUALES



HERRAMIENTAS PARA FORZAR CIERRES

ÅEstas herramientas planas de acero 
son una de las herramientas más 
antiguas que utilizan los ladrones y 
permite a los bomberos un acceso 
rápido a puertas batientes exteriores 
con pestillo.

ÅCuandose utilizade modoadecuado, 
puede hacer que el pestillo salga del 
pasador, abriendo así la puerta. De 
igual forma, fuerza candados sin 
causar muchos daños a la puerta, 
ventana o cierre en general.



HERRAMIENTAS EMPUJAR/TIRAR

ÅEstas herramientas tienen un uso limitado para la 
entrada forzada, pero en algunos casos, como 
cuando es preciso romper cristales y abrir muros 
o techos, son las herramientas adecuadas.

ÅLas pértigasy los ganchosfacilitan el alcance de 
objetos a los bomberos cuando realizan ciertas 
tareas. 

ÅAl usar una pértiga con gancho para romper una 
ventana, el bombero puede permanecer alejado 
de los fragmentos de cristal que caen. 

ÅAsimismo, el bombero puede retirar los 
fragmentos y el marco de la ventana desde una 
distancia más segura. 

ÅElGarfio de mano, también conocido como arpón 
o gancho para derrumbar, puede derrumbar 
paredes o techos de metal, zinc o yeso; para 
remover escombros.



HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR
ÅLas herramientas para golpear son herramientas de 

mano muy básicas que consisten en una cabeza pesada 
unida a un mango. Mayormente son martillos, 
mandarrias, piquetas, arietes y hachas

ÅPiqueta.Herramientapequeña utilizada para hacer  
agujeros, romper o forzar puertas y ventanas, en 
superficies pequeñas y ligeras, también hacer palanca, o 
cualquier otro uso posible en un rescate.

ÅEn algunos casos, sólo se necesita una herramienta de 
golpe. Sin embargo, en la mayoría de casos de entrada 
forzada se utiliza esta herramienta junto con otra.

ÅSon peligrosascuandose utilizan, se transportano se 
conservan de modo inadecuado. Estas herramientas 
pueden golpear los dedos de la mano y los pies así 
como otras partes del cuerpo. 

ÅLas superficies de golpe con un mantenimiento 
deficiente pueden provocar que se desprendan astillas o 
esquirlas de metal. 

ÅAl utilizar las herramientas para golpear, hay que llevar 
puesta la protecciónocular adecuada.



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

ÅLas herramientas de palanca hidráulicas que puede utilizar 
una sola persona son muy eficaces para los rescates de 
estricación. También son útiles para las situaciones de 
entrada forzada. 

ÅEstas herramientas son prácticas para una gran variedad de 
actuaciones donde se requiere hacer palanca, empujar o 
estirar. Las herramientas de rescate y el abrepuertas
hidráulico son ejemplos de herramientas de palanca 
hidráulicas.

ÅHerramientas de rescate. La quijada hidráulicade rescate, 
asociadaprincipalmentecon la estricaciónde vehículos, 
puede utilizarse en ciertos casos de entrada forzada.

ÅAbrepuertashidráulico. El dispositivoseparadorde mano
esrelativamenteligero. Consiste en una bomba de mano y 
un dispositivo separador.

ÅGato hidráulico. El gato hidráulico está diseñado para tareas 
de levantamientos pesados. Funciona transmitiendo 
presión desde la bomba hidráulica manual a través de la 
manguera hidráulica hasta un ensamblaje de la 
herramienta. Se puede utilizar para una gran variedad de 
tareas gracias a una serie de herramientasaccesorias.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

Equipo de Protección Personal

Equipo principal para la protección del bombero, ya que 
provee de protección a las radiaciones y a otros peligros 
que puedan estar expuestos los bomberos. 

Consta de 5 partes principales:

ÅCasco

ÅChaquetón

ÅPantalón

ÅBotas

ÅGuantes

Equipo de respiración autónoma

Equipo utilizado para proporcional aire limpio al 
momento de penetrar a una atmósfera contaminada.

Consta de cilindro de aire, arnés, mascarilla, manguera de 
alta presión y manómetro. 



DISPOSITIVOS DE MANGUERAS

Manguera. Elemento utilizado para transportar el agua 
de un lugar a otro. Es el más valioso para todos los 
cuerpos de bomberos. Existen varios diámetros, los más 
comunes en los cuerpos de bomberos son de 1 pulgada,  
1½ pulgadas, 2½ pulgadas.

Camisa de manguera. Elemento utilizado para corregir 
momentáneamente pequeñas fugas en una manguera sin 
tener que desmontar la operación, existen de diferentes 
tamaños para cada diámetro de manguera. La manguera 
defectuosa, luego de terminada la operación sale fuera 
de servicio, ya que con la camisa de manguera no se hace 
una reparación permanente.

Puente de mangueras. Equipo utilizado para colocar las 
mangueras en un área de circulación de vehículos y evitar 
que sean pisadas por los vehículos, en el momento que 
se trabaja con estas.


